




















ASTILLADORAS
& BIOTRITURADORAS

ASTILLADORA / TRONZADORA DE LEÑA
PTO TRACTOR 3 posiciones

BIOTRITURADORA
WINDLAND®

Mesa con tres posiciones de trabajo: vertical, horizontal y oblícua.
Carrera regulable del cilindro telescópico.
Ruedas de goma para facilitar el movimiento en traslados cortos.
Construcción compacta con depósito de aceite hidráulico integrado.
Máxima seguridad con extrema sencillez de uso.

Una astilladora/trituradora con alimentación por gravedad y descarga de alto nivel. La fia-
bilidad y la seguridad son elementos clave de esta máquina. Estructura de acero de alta 
resistencia. Transmisión de  correas con tensor de tornillo. Enganche de 3 puntos, toma de 
fuerza. Cuchillas trituradoras reversibles de acero. Acceso rápido al rotor para facilitar el 
reemplazo de las cuchillas. Tolva de autoalimentación (por gravedad), el disco triturador 
atrae las ramas mientras las astilla. Descarga de material en altura y ajustable 3600.

MODELO

TK3-16T >15 165 16 600 10 40

TK3-22T >15 - 22 - - -

TN

DISTANCIA
TRABAJO 

(MM)
DEPÓSITO
ACEITE (L)

DIÁMETRO
CORTEHP / CV KG

MODELO

BIOK1000 25-45 175 4 10

BIOK1500 35-80 326 4 15

DIÁMETRO
MÁXIMO DE CORTECUCHILLASHP / CV KG
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RETROEXCAVADORAS

RETROEXCAVADORAS
WINDLAND®

Modelo BHK: Patas estabilizadoras hidráulicas independientes con válvula de bloqueo
Modelos BHKD: Patas estabilizadoras verticales con desplazamiento hidráulico (100 a 500 mm).
•	Juntas principales equipadas con pasadores y casquillos de acero cementado y templado y 

rectificado.
•	Lugar de aplicación: elevador trasero del tractor.
•	Cazo de 300 mm - BHKD2300 - 400 mm.
•	Distribuidor con palancas de joystick y comandos en serie Bomba independiente.
•	Asiento con cinturones de seguridad.

MODELO

BHK1000 15-30 200 110 190 120 302

BHKD1000 20-30 200 110 190 120 275

BHKD1800 30-50 260 175 312 180 545

BHKD2000 40-50 290 195 317 200 560

BHKD2300 50-60 330 225 345 230 750

HP / CV KG(CM)

A
(CM)

B
(CM)

C
(CM)

D

OPCIONAL

B

C
D

A

OPCIONAL



ABONADORAS
& ESPARCIDORAS DE SAL

ABONADORA TDF
DISCO TRASERA

MODELO

AJ300 +20 55 300 300 6-14

AJ500 +40 60 500 500 6-14

AJ650 +40 65 650 650 6-14

CAPACIDAD
(KILOS)

CAPACIDAD
(LITROS)

ANCHO
TRABAJO 
(METROS)HP / CV KG

ABONADORA TDF
DISCO TRASERA LOCALIZADOR

MODELO

AJL300 +20 55 300 300 6-14

AJL500 +40 60 500 500 6-14

AJL650 +40 65 650 650 6-14

CAPACIDAD
(KILOS)

CAPACIDAD
(LITROS)

ANCHO
TRABAJO 
(METROS)HP / CV KG

ESPARCIDORA DE SAL
RUEDAS REMOLCADA TRASERA

MODELO

EJR300 +20 100 280 320 1-6*

EJR500 +40 110 500 535 1-6*

EJR600 +40 120 620 650 1-6*

CAPACIDAD
(KILOS)

CAPACIDAD
(LITROS)

ANCHO
TRABAJO 
(METROS)HP / CV KG

Esparcidora  de sal  arrastradas Windland modelos EJR, ideales para utilizar con cualquier 
vehículo (pickup, tractor, carretilla elevadora, dumper, etc) sin instalación. 
Apertura manual, centrífuga, tolva cónica polietileno resistente y duradera, agitador 
adecuado para esparcir productos en polvo, granulados y sal,  disco acero inoxidable con 6 
paletas, lanza con enganche acoplador de bola, neumáticos 22x11.00-8, limitador de esparcido.

* Depende del material a esparcir. No homologada para circular por vías públicas. Modelos AJ 
(abonadora) y AJL (abonadora con localizador)  disco con 4 paletas y cardan PTO. 
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ARADOS, ASURCADORES
ARRANCAPATATAS Y CULTIVADORES WINDLAND®

MODELO

PC07 15-20 55 8 Arado monosurco  

PC08 18-25 70 8 Arado monosurco semiautomÆtico

PC010 20-25 95 10 Arado monosurco semiautomÆtico

PC012 25-30 110 12 Arado monosurco semiautomÆtico

PAGS3 15-40 75 - Asurcador 3 surcos

PAAS3 40 - - Asurcador 3 surcos

PCATRIPLEX 15-40 60 - Asurcador / Plantador 3 surcos

PAG (PARA ASURCADOR) 15-40 - - Arrancadora patatas para PAGS3

APMM 15-40 - - Arrancapatatas con cabezal

APMTF 15-40 - - Arrancapatatas con toma de fuerza

CC5B 18-25 - - Cultivador 5 brazos �exibles

CC7B 25-40 75 - Cultivador 7 brazos �exibles

HP / CV KG PULGADAS

DESCRIPCIÓN

ARADOS, ASURCADORES
ARRANCAPATATAS & CULTIVADORES



CAJAS
BASCULANTES

CAJAS BASCULANTES
WINDLAND®

•	 Construcción metálica.
•	 Elevada robustez.
•	 Tapa trasera abatible.
•	 Barandilla de seguridad en el frente.
•	 Cuchilla resistente para facilitar la carga marcha atras.
•	 Basculante manual.

MODELO

BC1000 15-40 100 60 55/33 70

BC1200 15-40 120 60 55/33 123

BC1400 15-40 140 70 60/40 150

BGR1500 40-60 150 65 60/42 160

BGR1750 50-70 175 65 60/42 185

BGR2000 +70 200 65 60/42 210

HP / CV
ANCHO

(CM)

A
PROFUNDIDAD 

(CM)

B
ALTURA F/A

 (CM)

C
KG

BGR BC



Nota: Los datos y medidas mencionados son indicativos y aproximados, la empresa se reserva el derecho de aplicar todas las modificaciones que estime sean útiles sin obligación de preaviso.
Las descripciones, fotos o instalaciones mostrados son a título informativo, no vinculante y pueden ser modificadas sin previo aviso.

Estrada Santiago, 18 - Km 3,600 • Rotonda N-540 (LU12-A54) • 27210 LUGO (España)
Tel.: 982 280 800 - Whatsapp posventa: 609 855 000

info@windland.es

Rodillo (según modelo):


